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Архитектура системы 



Значимые новинки в ПО Приток-А  

 Номера карточек с точкой — поддержка во всех приложениях 

 Регистрация клиентских приложений в системе — быстрее, проще, исключения ошибок, 

поддержка Windows Terminal Server 

 GPRS для -011 приборов — переработан полностью, увеличена скорость обработки сообщений 

 Поддержка коммуникаторов TCP/IP и подключение по короткой схеме 

 Работа с -011 через БМ — отправка СМС, звонок из терминала, файлы скриптов 

 Увеличена скорость обработки сообщений от оборудования в целом в среднем в 3 раза 

 Развитие подсистемы РТП: клиент-серверная технология, оповещение, интеграция с 

бухгалтерскими программами и подсистемой охраны 

 Развитие подсистемы Приток-МПО 

 Сертификат МВД на подсистему мониторинга подвижных объектов 

 Подключение различных устройств сторонних производителей 
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Рекомендуемые конфигурации компьютеров 

Основной сервер: 
 Количество ядер — 4 

 Тактовая частота процессора – 2260 MHZ 
 Оперативная память — 4 Гб (2018 X 2) 
 Частота шины – 1000 MHZ 
 Встроенная сетевая карта – 100/1000 МБИТ/СЕК 
 Диски HDD – 4 X 1000 Гб 
 Монитор с экранной диагональю не менее 19 

дюймов и разрешением 1600 х 1200 точек, DVD-
ROM, мышь, клавиатура 

 Лицензионное программное обеспечение 
сервера Windows Server 2008 Standard Edition OEM 
и выше. 

Рабочая станция: 
 Количество ядер — 2 

  Тактовая частота процессора – 2260 MHZ 
 Оперативная память — 4 Гб (2018 X 2) 
 Встроенная сетевая карта – 100/1000 МБИТ/СЕК 
 Диски HDD – 1 X 1000 Гб 
 Монитор с экранной диагональю не менее 19 

дюймов и разрешением 1600 х 1200 точек, DVD-
ROM, мышь, клавиатура 

 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7 и выше. 
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Контрольная панель системы 
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Проверка настроек и работоспособности системы 

Простой способ: 

 Иконка на панели статуса программы АРМ ДПЦО и АРМ Приток-МПО 

 

Проверка на этапе запуска: 

 Папка для сохранения таймерных отчетов 

 Папка для сохранения планов объектов и планов расположения 
 Общий доступ пользователей к папкам 
 Ручная проверка работы Репликатора при помощи «Контрольная панель репликатора» 

 

Периодические проверки: 

 Свободное место на дисках серверов 

 Размер БД (норма до 400 Мб) 
 

Синхронизация времени между компьютерами сети ПЦН: 

 Руководство для настройки синхронизации средствами ОС Windows 

 Использование «Сервера времени» на основе Коммуникатора TCP/IP и GPS\ГЛОНАСС приемника 
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Порядок подключения нового объекта охраны 

 Тип шлейфа прибора может быть изменен 
 Тип шлейфа может быть изменен в ППК 
 1 в 1 как на объекте — задача № 1 администратора 

базы данных 
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 Используются значения по 
умолчанию, но есть возможность 
поменять 

 Перенесено с закладка «Охрана» АРМ 
Карточка 

После добавления прибора: 
 Открыть направление 
 Раздать права на диапазон если 

новый диапазон 
 Перезагрузить контроллер 

Порядок подключения нового объекта охраны 
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Заполнение карточки:  

 Договор заключен 

 Приостановка по договору 
 Приостановка по карточке 
 Параметры охраны 
 Технические сведения 

Дополнительно:  

 План объекта 

 План расположения и описание 
 GSM — оповещение 
 Привязка к карте для отображения на 

АРМ Приток-МПО 
 

Примечание: 
 Имеется возможность настройки 

ввода и отображения адресов 
объектов 

Порядок подключения нового объекта охраны 
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При занесении в БД нового ХО: 
 Использование встроенного поиска при внесении 

Ф.И.О. для того, чтобы избежать клонирование ХО 
 Ключ + ХО + Карточка  - структура справочников 
 Копирование карточек 
 Редактирование из АРМ «Персоны», 

объединение одинаковых ХО 

Добавление нового ХО в карточку 
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Тип идентификатора:  

Код, Код ПР, Ключ, Ключ ПР, Код + Ключ, Код + Ключ ПР 

Добавление нового ХО в карточку 
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Время на выход – время в секундах, которое дается ХО на выход из 
помещения объекта при постановке объекта под охрану. Используется 
только для «Взять с задержкой»; 
Время до звонка – время в секундах, которое дается ХО на снятие 
объекта с охраны. Сработка будет переведена в тревогу через указанное 
время, если не было санкционированного снятия с охраны. Запрос на 
снятие после сработки увеличивает время перевода сработки в тревогу 
на 4 минуты. Событие «Снят» сбрасывает сработку; 
Тактика охраны – способ постановки объекта под охрану. Для первой 
зоны (дверь) всех ППКОП Приток рекомендуется тактика «Взять после 
выхода». Для остальных зон (объемные датчики и т.д.) рекомендуется 
тактика «Взять сразу». Для всех остальных приборов рекомендуется 
тактика «Взять сразу»; 
Режимное время – время охраны объекта согласно договора Заказчика 
и Клиента. Это время необходимо для формирования отчетов типа 
«Взятые во вне режимного времени» и «Не взятые в режимное». На 
автоматический алгоритм работы программы это время влияние не 
оказывает; 
Время для снятия – временной интервал, в течение которого активное 
событие «Снят» не приводит к формированию события «Тревога»; 
Время для сработок – временной интервал, в течение которого 
допустимы сработки. Вне данного интервала времени, сработка сразу 
переводится в тревогу. Используется только для охранных шлейфов. Для 
шлейфов ТС, ПС сразу фиксируется тревога; 

Временные интервалы по охране 
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Бланки и отчеты системы: 

 Термин «бланк» 

 Термин «отчет» 
 Пользовательские отчеты, создание на 

основе существующего 
 Термин «переменная» бланка 
 Список переменных в cust.pdf 

[CustNum] — пример переменной бланка отчета 

Печать документов, настройка печати 
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Порядок подключения нового объекта охраны 
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Порядок подключения нового объекта охраны 
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Настройки для работы с журналами: 

 Глобальные параметры АРМ «Конфигуратор» «Параметры\ 8. Журнал отметок/Заявок»: «Должность и 

отдел электромонтеров по умолчанию» 

 Создать в АРМ «Персоны» техников с ключами    

Работа с журналом: 
 Печать заявок/отметок 
 Фильтр за период 
 Фильтр по технику  
 Быстрое занесение заявки/отметки из 

главного окна АРМ ДПЦО 

Журнал заявок и отметок техников 
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Временные интервалы в АРМ ДПЦО 
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Использование статистики: 
 Задачи: минимизация работы 

оператора 
 Выборка по событию : ручные 

команды 
 Поиск неисправностей, печать за 

полную неделю (1 раз в неделю) 

Работа с АРМ «Статистика»  
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Задачи отчёта: 
 Определение основных типов 

неисправностей 
 Процент неисправности 
 Печать отчета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = 5 % - спущено 1 колесо 
 20 % все колеса спущены, но машина 
едет 

Отчёты по неисправностям 

Программное обеспечение Приток-А 



Задачи отчёта: 
 Настройка работы автоматов 
 Регулирование времени на вход 

(«до звонка») 
 Печать отчета 

Отчёты по не успевшим снять с охраны 
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Задачи отчёта: 
 Печать справки для ХО 
 Тарификация по времени охраны 
 3 типа отчетов по подсчету 
 «Автоматический интервал» 

Подсчет фактического времени охраны 
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 АРМ «Конфигуратор» закладка «Протокол Действий» (время хранения протоколов) 
 АРМ «Карточка» пункт меню «Сервис\Посмотреть историю редактирования карточки» 

Просмотр протокола действий оператора системы 
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Опыт объединения ПЦН 
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Опыт объединения ПЦН 
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Объединенный ПЦН: 
 11 тыс. приборов 
 3,5 приток остальные Фобос 
 ~150 ретрансляторов 
 Как Октябрьский район г. 

Иркутска 

Опыт объединения ПЦН 
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АРМ “Конфигуратор” 
АРМ “Статистика” 
АРМ “Карточка” 
АРМ “Персоны” 
АРМ “ДПЦН” 
АРМ “МПО” 

Основная 

БД 

ЯДРО 

Удаленное рабочее место 

Сервер ПЦН 

Windows 

Terminal 

Server 

АРМ ДПЦН 

АРМ Карточка 

АРМ Персоны 

100 Мбит/сек и > 

Тонкий канал связи 
1<Мбит/сек  

Тонкий канал связи 
1<Мбит/сек  

Windows Terminal Server 
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Новая структура подсистемы: 

 Сервер + клиент 

 Настройки на сервере 
 Списки оповещения на сервере 
 Передача по TCP/IP, нет папок общего доступа 

 

Дополнительно: 

 Оповещение по расписанию 

 Интеграция с бухгалтерией (INI, XML) 
 Интеграция с охраной по состоянию карточки 

(XML  поле CustNum) 
 Подключена Ольха-14 

 

Сервер 

звукозаписи 

АРМ РТП 
Начальник 

дежурной части АРМ РТП 

АРМ РТП 

Локальная сеть ПЦН 

 Сервис 

РТП 

Подсистема РТП 
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Параметры в контрольной панели системы: 
 
[KERNEL] 
Протоколировать сообщения DEV — ДА 
 
[REPLICATOR] 
Папка архивов событий системы — C:\Sokrat\Pritok-3.6\Replicator\E\ 
... 
 

1 Уровень: 
 Скрин-шот (Копия экрана) («ALT»+ «PRINT SREEN») 

 Точные данные: № карточки, дата и время 
 

2 Уровень: 
 Скрин-шот 
 Точные данные: № карточки, дата и время 
 Файл протоколов dev.log + krn.log + остальные 

 

3 Уровень: 
 Скрин-шот  
 Точные данные: № карточки, дата и время 
 Архивы системы .ANF  
 Вся папка файлов протоколов LOGS 
 База данных — копия рабочей либо близкая, запакованная 

C:\Sokrat\Pritok-3.6\Logs\ 

20100315 

20100316 

АРМ МПО 3.6.0 (2009) С 

*.LOG 

... 

АРМ ДПЦО 3.6.0 (2009) С 

АРМ Карточка 3.6.0 (2009) С 

*.ERR 

Замечания по работе системы к разработчикам 
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Адрес: 664007, Иркутск, пер. Волконского, 2 

 

www.sokrat.ru – официальный сайт 

сatalog.sokrat.ru – каталог оборудования 

ftp.pritok.ru – программное обеспечение 

forum.sokrat.ru – форум технической поддержки 

Телефон: 8(3952) 20-66-61, 20-66-62 

 

Техническая поддержка: 

support@sokrat.ru 

Телефон: 8(3952)20-66-70 

8-800-333-66-70 (бесплатный) 

Контакты 
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