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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее руководство является документом, удостоверяющим основные 

технические характеристики, принцип работы, правила монтажа и эксплуатации модуля 
коммуникационного МК Приток-А ЛИПГ.468361.017 (далее по тексту – МК). 

Перед установкой и эксплуатацией МК необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим руководством. 

Монтаж, наладку и эксплуатацию МК могут осуществлять организации и лица, 
имеющие государственную лицензию на данный вид деятельности. Работы должны 
выполняться в соответствии с РД 78.145-93 и другой нормативной документацией, 
предусмотренной условиями лицензии. 

Персонал, допущенный к выполнению работ, должен быть аттестованным на 
знание норм и правил монтажа, наладки, эксплуатационного обслуживания средств 
охранно-пожарной сигнализации, иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже третьей. 

Термины и сокращения 
МК – модуль коммуникационный 
АРМ ДПЦО – автоматизированное рабочее место дежурного пульта централизованной 
охраны 
СПИ – система передачи извещений 
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Протокол управления передачей/ 
Протокол Internet) 
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МК 
1.1 Модуль коммуникационный MK представляет собой индустриальный 

компьютер 386SX-40МГц и предназначен для организации канала передачи данных по 
протоколу TCP/IP между автоматизированными рабочими местами (АРМ ПЦН) и 
ретрансляторами систем передачи извещений (СПИ) при работе в составе системы 
охранно-пожарной сигнализации Приток-А.  

1.2 Связь МК с ПЦН, организуется по одному из следующих каналов: 
- высокоскоростная цифровая сеть стандарта EtherNet, поддерживающая 

протокол TCP/IP, в том числе включающая оптоволоконные линии связи; 
- высокоскоростной канал с использованием ADSL-модема; 
- высокоскоростной канал с использованием SHDSL-модема; 

Примечание: Пропускная способность TCP/IP соединения МК–ПЦН должна быть не 
менее 128 кб/c. 

- ТЧ-канал - двухпроводная физическая или выделенная телефонная линия связи 
между МК и КСПИ-03, установленным в блоке сопряжения БС-04 или БС-05. 

1.3 МК выпускается в двух вариантах исполнения: 
Название Обозначение Кол-во портов RS-232 Вес, кг Размер, мм 

МК-02 ЛИПГ.468361.017-01 2 0,280 110х139,5х35 
МК-04 ЛИПГ.468361.017-02 4 0,600 112,5х227х43,67 

1.4 К портам RS-232 могут быть подключены: 
- блок сопряжения БС-04 или БС-05 системы Приток-А; 
- модем для коммутируемых телефонных линий; 
- преобразователь интерфейсов RS-232/18 КГц системы Приток-А; 
- преобразователь RS-232/ RS 485; 
- радиомодем Приток-РМ. 

1.5  Напряжение питания МК составляет (5  0,1) В при токе потребления не 
более 450 мА. 

1.6 МК рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных 
помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 
до плюс 45 С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, 
паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.). 
 



ЛИПГ.468361.017 РЭ 

5 

 

2  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ 
2.1 При подготовке МК к работе необходимо: 
- установить его в блок сопряжения или закрепить в месте постоянной 

эксплуатации; 
- подключить к МК Ethernet кабель; 
- подключить к МК интерфейсный кабель (RS-232) от одного из перечисленных 

в п. 1.3 устройств; 
- подключить кабель питания 5 В. 
2.2 При наличии связи по TCP/IP между компьютером (АРМ ДПЦО) и МК, из 

командной строки компьютера (АРМ ДПЦО) подать команду: 
-  ping 10.0.0.105  
и убедиться в наличии ответа от МК: 
- Ответ от 10.0.0.105: число байт=32 время=1мс TTL=60. 
Примечание: IP адрес 10.0.0.105 записан при изготовлении и может быть изменен 

пользователем (администратором сети). Изменения IP адреса производятся путем 
подключения компьютера к МК по ftp и редактирования в файле net.cfg строки, 
начинающейся со слова ip_address. 

ВНИМАНИЕ: Неправильная запись файла net.cfg может привести к неисправности 
МК, которая устраняется с помощью действий, указанных в п.3. 

2.3 Для доступа к МК с компьютера по ftp необходимо из программы FAR версии не 
ниже 1.70 beta 5 build 1634 в среде Windows с правильно настроенным сетевым 
окружением зайти в окно FTP, нажать shift F4, в поле ftp вписать 10.0.0.105, в поле User 
вписать admin, в поле Password вписать admin. 

Примечание: Имя admin и пароль admin записаны в память МК  при изготовлении 
и могут быть изменены пользователем (администратором сети). Изменения имени и 
пароля производится путем редактирования файла pw.txt. 

ВНИМАНИЕ: Неправильная запись файла pw.txt может привести к неисправности 
МК, которая устраняется с помощью действий, указанных в п.3. 

Примечание: При использовании нескольких МК или компьютеров  в одной сети, 
IP адрес у каждого из них должен быть уникальным.  

2.4 Для обеспечения защиты МК от несанкционированного подключения 
необходимо в командную строку вызова программы xdev.exe добавить «-Laccess.txt», 
где файл access.txt в текстовом виде содержит список разрешенных IP-адресов для 
подключения и должен как минимум содержать список IP-адресов АРМов, 
подключенных к МК во время работы. Файл access.txt записан при изготовлении и 
содержит одну строку: 10.0.0.101 

Редактирование файла access.txt производится при подключении компьютера к МК 
по ftp. В файле access.txt должны быть в явном виде перечислены IP-адреса всех 
АРМов, подключенных к МК. 

2.5 Исправить при необходимости находящийся в МК файл xdev.cgf согласно 
подключенных к RS-232 устройств. 

Файл xdev.cfg записан при изготовлении и содержит одну строку: Dev BSS 0. 
Редактирование файла xdev.cfg производится при подключении компьютера к МК 

по ftp. 
2.6 Примеры другого использования МК приведены в приложении 1. 
После любых изменений в файлах МК необходима его перезагрузка путем 

выключения и включения питания или подачи команды BOOT из командной строки 
программы FAR окна FTP, соединенного с МК согласно п.2.3.  

2.7 При необходимости (скорость канала меньше 64Кб/с) добавить в файл xdev.cfg 
необязательный параметр: 

net bip r=N s=N 
где  r - Таймаут на прием пакета в секундах. По умолчанию 22 секунд. 
       s - Таймаут на передачу пакета. По умолчанию 7 секунд. 
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2.8 Назначение контактов разъемов для подключения МК представлено на рисунке 
1. 
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Рисунок 1. Разъемы коммуникационного модуля (на примере МК-02). 
 
Назначение контактов COM-порта. 
1  Carrirer Detect (CD) 
2  Receive Data (RD) 
3  Transmit Data (TD) 
4  Data Terminal Ready (DTR) 
5  Signal Ground (SG) 
6  Data Set Ready (DSR) 
7  Request To Send (RTS) 
8  Clear To Send (CTS) 
9  Ring Indicator (RI) 
 
Назначение контактов Ethernet-разъема. 
1  Tx+ 
2  Tx- 
3  Rx+ 
4  Rx- 
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3  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ В МК. 
 
3.1 Для восстановления всех файлов и настроек МК, установленных 

производителем, необходимо сделать следующие действия: 
1. Выключить питание МК (+5В). 
2. Открыть крышку МК. 
3. Замкнуть между собой контакты 9 и 11 разъема J9 центральной платы МК (см. 

рис. 2). 
4. Включить питание МК на время не менее 60 сек. 
5. Выключить питание МК и разомкнуть контакты. 
В результате таких действий все файлы МК будут восстановлены из резервного 

каталога, недоступного для пользователя. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Двадцати контактный разъем J9 расположен рядом с колодкой питания 
центральной платы изделия. Контакты 9 и 11 на разъеме расположены в центре 
разъема и имеют доступ для замыкания с торца платы, при этом исключается доступ к 
другим контактам. 
 

 
 

Рисунок 2. Плата icop6115. 
 
 
 
Адрес предприятия-изготовителя: 
Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2, 
ООО Охранное бюро “СОКРАТ” 
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77 
E-mail: sokrat@sokrat.ru,   http://www.sokrat.ru 
 
 
 

033100  IN3119 

Контакты 9 
и 11 на 

разъеме J9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МК. 
1. Подключение одного БС-04 через МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание подключения в АРМ Конфигураторе Приток 3.6. 

 
Содержание основных файлов МК. 
autoexec.bat 
server.bat 
restore.exe 
server.bat 
rem rtty 

Ethernet 
розетка 

Сеть TCP\IP

ПЦО
АТС

БС-04

витая пара cat 5 

MK

Ethernet розетка 

или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

КС
П

И
-0

3 

К С
П

И
-0

3 

витая пара cat 5 

com1

Ethernet 

ЯДРО
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r6040pd 0x62 
lsl 
pdether 
tcpip -x 
rem tel -x 
xdev 
net.cfg 
Link support 
 Buffers 10 1514 
 Mempool 4096 
Link driver PDETHER 
 INT 62 
 FRAME Ethernet_II 
 PROTOCOL IP   800  Ethernet_II 
 PROTOCOL ARP  806  Ethernet_II 
PROTOCOL TCPIP 
 timer 8 
 bind PDETHER 
 ip_address 10.0.0.105 
 ip_netmask 255.255.255.0 

# ip_router 10.0.0.1 

xdev.cfg 
dev bss 0 
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2. Подключение одного БС-05 через МК по модемной паре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание подключения в АРМ Конфигураторе Приток 3.6. 
 

 
 
Настройки Сервера Блоков Сопряжения: 
IP-адрес: 10.0.0.101; 
Настройки COM1: 
COM-порт: COM1; 
Скорость 9600. 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС 1

БС-05

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

КС
П

И
-0

3 

КС
П

И
-0

3 

com1

Ethernet 

Модем

АТС 2
Модем

Config.var
nmarm=1

ЯДРО

MK

com1

или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

com2
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Настройки БС-04/БС-05: 
Тип связи: MSS; 
COM-порт: COM1. 
 
Файлы настройки МК-02 на АТС-1 и АТС-2 
autoexec.bat; server.bat; net.cfg; xdev.cfg; mss0.cfg; ms.ini. 
 
Для АТС-1  
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev mss @mss0.cfg 

mss0.cfg 
modem=1 
port=0 
io=0x3f8 
irq=4 
baud=57600 
init=AT&F&C1&D2 
connect=ATS7=20LMX3D 

legacy=1 
 
Для АТС-2 
Файлы autoexec.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
server.bat 
rem rtty 
routerx2.com 
bssx2_02.com com2 
mssx104.com 
r6040pd 0x62 
lsl 
pdether 
tcpip -x 
rem tel -x 
xdev 

xdev.cfg 
dev x2 vmon 

config.var 
# 
nmarm Numeric 10 
10 15 1 
         NmARM - номер компьютера на АТС. 
 
# 
nmblk Numeric 0 
0 15 1 
         NmBLK - номер Блока Сопряжения. 

ms.ini 
channel 0 
port    1 
irq     4 
baud    57600 
init    AT&F&C1&D2&K0 
connect ATS7=15X3A 

mode    0 
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3. Подключение БС-04 и БС-05 по модемной паре через МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Настройки Сервера Блоков Сопряжения: 
IP-адрес: 10.0.0.101; 
Настройки COM1: 
COM-порт: COM1; 
Скорость 9600. 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС 1

БС-05

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

КС
П

И
-0

3  

К С
П

И
-0

3 

com1

Ethernet 

Модем

АТС 2
Модем

Config.var
nmarm=1

БС-04

КС
П

И
-0

3 

КС
П

И
-0

3 

com2

ЯДРО

MK

com1

com2

или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40
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Настройки БС-04/БС-05 000020: 
Тип связи: MSS; 
COM-порт: COM1. 
 
Настройки БС-04/БС-05 000021: 
Тип связи: MSS; 
COM-порт: COM2. 
 
Для АТС-1  
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev bss 1 
dev mss @mss0.cfg 

mss0.cfg 
modem=1 
port=0 
io=0x3f8 
irq=4 
baud=57600 
init=AT&F&C1&D2 
connect=ATS7=20LMX3D 
legacy=1 
Для АТС-2 
 
Файлы autoexec.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev x2 vmon 

config.var 
# 
nmarm Numeric 10 
10 15 1 
         NmARM - номер компьютера на АТС. 
 
# 
nmblk Numeric 0 
0 15 1 
         NmBLK - номер Блока Сопряжения. 
 
ms.ini 
channel 0 
port    2 
irq     3 
baud    57600 
init    AT&F&C1&D2&K0 
connect ATS7=15X3A 
mode    0 
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4. Подключение ППКОП через МК и преобразователь RS-232/RS-485. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
service mis 0 
 
 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

MK-1
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

com1

Ethernet 

Преобразователь 
232 485RS- /RS-

ППКОП
011-8-1-010

до 32 шт.

31

0

ППКОП
011-8-1-010

до 32 шт.

31

0

К0 К3

RS-485

ЯДРО
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5. Подключение ретранслятора Приток-А-Ю через МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev jup 0 
 
 
 
 
 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

П
ри

то
к-

А-
Ю

com1

Ethernet 

Преобразователь 
232 18 кГц/

Абонентские
линии

П
р и

то
к-

А-
Ю

0 19 0 19

0 4
ЯДРО
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6.Подключение ретранслятора «Альтаир» через МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
service alt 0 -s4800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

АЛЬТАИР

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

Д
ис

пе
тч

ер
 

com1

Ethernet 

Модем

Номер на 
диспетчере

всегда 0

0 11

ЯДРО
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7. Подключение Приток-ГКС-Р через МК.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev x2 
 
 
 
 
 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

сист. блок
компьютера

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

КС
П

И
-0

4

com1

Ethernet 

радиомодем

ОК номер 0

р с/

р с/

р м/

com
порт КС

П
И

-0
3

ОК номер 0

р с/

р м/

com
порт

БС-04ЯДРО
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8. Подключение одной абонентской линии через МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev ppk 0 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

com1

Ethernet 

Преобразователь 
232 18 кГц/

Абонентская
линия

ЯДРО
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9. Подключение устройства трансляции Приток-А-Ф-02 через МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev af2 0 
 
 
 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

Пр
ит

ок
-А

-Ф
-0

2

com1

Ethernet 

Преобразователь
232  Приток-А-Ф-02/

Абонентские
линии

Пр
ит

ок
-А

-Ф
-0

20 119 0 119

0 3
ЯДРО
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10. Подключение Приток-А-Р через МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev radio 0 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

com1

Ethernet 

Радиомодем

1     250  шт.

ЯДРО
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11. Подключение ретрансляторов Фобос-А, Фобос-ТР, Фобос-3 через 
МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev fobos 0 

 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

MK
или сист. блок
компьютера

2 мБ 386-SX40

Фо
бо

с-А

com1

Ethernet 

Преобразователь
232  Приток-А-Ф-02/

Абонентские
линии0 119 0 119

0 3
ЯДРО

Фо
бо

с-А
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12. Подключение ТС через МК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Файлы настройки МК. 
Файлы autoexec.bat, server.bat и net.cfg совпадают с файлами в п.1. 
xdev.cfg 
dev tk 
 
 

Ethernet 
розетка Сеть TCP\IP

ПЦО

АРМ
ДПЦО

витая пара cat 5 

Ethernet розетка 

витая пара cat 5 

АТС

MK

Ethernet 

ЯДРО

17

3
j1

ТК

ОК номер 0 


