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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ  
 
GPS – система глобального позиционирования (Global Position System) 
ГЛОНАСС – Глобальная Навигационная Спутниковая Система 
ПО – программное обеспечение 
GPRS – технология пакетной передачи данных (General Packet Radio Service) 
SMS – сервис коротких сообщений (Short Message Service) 
GSM – стандарт мобильной связи разработанный группой (Groupe Special Mobile) 
SIM-карта – модуль идентификации абонента (Subscriber Identity Module) 
ТС – транспортное средство (автомобиль), на которое установлен бортовой ком-

плект 
Ключ ТМ – электронный идентификатор Touch Memory DS1990 
ЦМ-  центр мониторинга (ЦМ) – организация, уполномоченная осуществлять центра-

лизованный мониторинг и охрану автомобиля. 
АРМ – автоматизированное рабочее место  
FRM – Центр обслуживания – организация уполномоченная осуществлять техниче-

скую поддержку и контроль системы  
Пользователь – общее название всех владельцев, абонентов, центров обслужива-

ния и безопасности 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Бортовой комплект Приток-БК-032 ГЛОНАСС/GPS ЛИПГ.421451.004-032 (в даль-

нейшем по тексту бортовой комплект) является устройством дистанционного мониторинга 
подвижных объектов и предназначен для обеспечения безопасности, как отдельного ав-
томобиля, так и для построения комплексной системы мониторинга на основе системы 
Приток-МПО.  

Бортовой комплект имеет в своем составе: 
- контроллер бортового комплекта со встроенным модулем сотовой связи стандар-

та GSM (при включенном роуминге охрана автомобиля осуществляется в любом месте, 
имеющем покрытие GSM-сети); 

- приемник ГЛОНАСС/GPS;  
- модуль резервного питания с аккумуляторной батареей. 
К бортовому комплекту через внешние разъемы подключаются: 
- антенны GSM и ГЛОНАСС/GPS; 
- бортовое питание ТС; 
- контролируемые цепи и исполнительные устройства ТС; 
- УКВ радиостанция; 
- персональный компьютер для записи настроек работы, обновления встроенного 

ПО бортового комплекта, скачивания данных из энергонезависимой памяти. 
Бортовой комплект может работать в следующих режимах, тип режима задается в 

настройках или по команде оператора с АРМ центра безопасности: 
«Активный» — выполняется определение навигационных параметров и осу-
ществляется передача данных в центр безопасности по каналам УКВ и GSM; 
 «Пониженного энергопотребления» - навигационный приемник и УКВ радио-
станция выключены, осуществляется контроль всех шлейфов сигнализации, 
есть постоянная связь с центром безопасности по каналам GSM; 
«Спящий» — навигационный приёмник, УКВ радиостанция и GSM модем вы-
ключены,  данные в центр мониторинга не передаются, осуществляется кон-
троль всех шлейфов сигнализации. 
 

При установке бортового комплекта в него устанавливается SIM-карта с телефон-
ным номером в сети GSM, разрешенными SMS и GPRS сервисами и положительным ба-
лансом на лицевом счете 

Бортовой комплект  может работать как самостоятельно, так и совместно с любой 
имеющейся на автомобиле сигнализацией. В режиме мониторинга бортовой комплект 
может контролировать любые аналоговые датчики автомобиля. 

Для передачи навигационных параметров бортовой комплект использует УКВ и 
GSM каналы. 

На передней панели бортового комплекта имеется пульт формализованных сооб-
щений. 

В бортовом комплекте предусмотрено автоматическое отключение УКВ радиостан-
ции во время стоянок (для исключения разряда аккумуляторной батареи ТС). Радиостан-
ция будет отключаться в течении 4 минут после выключения «зажигания» ТС. 

Питание бортового комплекта осуществляется от бортовой сети ТС напряжением 
от 10,8 до 30 В. Питание УКВ радиостанции производится напряжением от 11 до 14 В. 

Бортовой комплект удовлетворяет требованиям назначения при воздействии кли-
матических факторов для исполнения умеренного и холодного климата и соответствую-
щей категории размещения  по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 16019-2001.  

Бортовой комплект удовлетворяет требованиям назначения после воздействия ме-
ханических факторов в условиях транспортирования Ж по ГОСТ 23216-78. 

Конструкция бортового комплекта обеспечивает защиту от попадания внутрь твер-
дых тел (пыли) и (или) от попадания внутрь воды.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Таблица 1. Технические данные бортового комплекта. 
Параметр Значение 
Напряжение питания основное бортового комплекта от 10,8 до 30 В 
Номинальное напряжение резервной   аккумулятор-
ной батарей 

3,6 В 

Емкость резервной аккумуляторной батареи 2,7 Ач 
Потребляемая мощность: 
спящий режим 
режим пониженного потребления  
(отключен навигационный приемник) 
активный 

 
0,5 Вт 
1 Вт 
 
5 Вт 

Дополнительная потребляемая мощность при заряде 
резервной батареи, не более 

4 Вт 

Время заряда резервной аккумуляторной батареи, 
при напряжении бортовой сети ТС не менее 13 В, не 
более 

12 ч 

Напряжение питания УКВ радиостанции от 11 до 14 В 
Максимальный ток потребления УКВ радиостанцией, 
не более 

7А 

Мощность УКВ радиостанции, не менее 25 Вт 
Количество аналоговых входов 8 
Количество силовых выходов (ключей) управления 6 
Номинальное сопротивление оконечного резистора 
шлейфа сигнализации 

20 кОм 

Номинальное сопротивление резистора «Тревога»  20 кОм 
Измеряемые уровни напряжения по входам  От 0 до 6 В 
Максимальные токи нагрузки подключаемой к сило-
вым выходам 

0,5 А 

Коммутируемое напряжение, не более 30 В 
Количество регистрируемых электронных ключей TM 3 
Количество телефонных номеров до 8 
Емкость энергонезависимой памяти, не менее 2 Мб (32000 путевых то-

чек) 
Тип навигационного приемника ГЕОС-1М,  CH4706 или 

аналогичные 
Тип GSM-приемопередатчика MC52i 
Тип УКВ радиостанции ICOM, MOTOROLA,  Эри-

ка, Гранит или аналогич-
ные 

Подключение УКВ радиостанции Через гарнитурный или 
сервисный разъем 

Каналы передачи навигационной информации УКВ, GPRS, SMS 
Битовая скорость в радиоканале 2400 бит в секунду 
Время передачи навигационной посылки в УКВ ра-
диоканале, не более 

166 мс 

Габаритные размеры, не более 177х150х50 мм 
Масса,  не более 0,6 кг 
Диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 40 до плюс 55°С  
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БОРТОВОГО КОМПЛЕКТА  
 Передача извещений в режиме УКВ, GPRS и SMS на сервер центра безопасности. 
 Слежение за датчиками и передача тревожных сообщений при: 

- нажатии тревожной кнопки расположенной на передней панели бортового ком-
плекта; 

- срабатывании шлейфов сигнализации; 
- включении зажигания; 
- срабатывании автомобильной сигнализации; 
- попытке подбора кода ключа ТМ; 
- при снижении или отсутствии бортового напряжения питания. 

 Передача формализованных сообщений на АРМ центра безопасности. 
 Передача мониторинговых извещений на АРМ центра безопасности. 
 Постановка автомобиля под охрану и снятие с охраны (вручную электронным   
ключом с уникальным кодом), или дистанционно (с  АРМ центра мониторинга). 
 Определение координат и других навигационных параметров ТС. 
 Дистанционное включение/выключение силовых ключей. 
 Дистанционное программирование режимов работы бортового комплекта с АРМ 
центра мониторинга по каналам SMS или GPRS. 
 Программирование параметров и замена программного обеспечения бортового 
комплекта с помощью персонального компьютера через порт USB бортового комплек-
та. 
 Удаленная замена программного обеспечения бортового комплекта по каналу  
GPRS (производится с АРМ центра обслуживания).   
 Голосовая связь в режиме телефонного разговора с центром мониторинга по ка-
налам GSM. 
 Накопление во внутренней энергонезависимой памяти зарегистрированной ин-
формации о движении ТС. 
 
 

В память бортового комплекта записываются телефонные номера базовых моду-
лей Приток-А-БМ-03 или пользователей. 

Доступ к бортовому комплекту с других номеров телефонов, кроме записанных в 
памяти бортового комплекта -  невозможен. 

Бортовой комплект по каналам GSM может работать в одном из двух режимов: 
 SMS-режим – передача сообщений и прием команд; 
 GPRS–режим.  

SMS-режим используется для передачи тревожных и информационных SMS-
сообщений пользователям.  

Для передачи SMS-сообщений в бортовом комплекте имеются два циклических бу-
фера: один для текущих, другой для тревожных сообщений. Сообщения из буфера теку-
щих сообщений отправляются только, если буфер тревожных сообщений пуст. Тревож-
ные сообщения формируются при возникновении тревог или неисправностей узлов бор-
тового комплекта. Буфер рассчитан на 16 сообщений. При переполнении буфера новые 
сообщения записываются на место самых старых, удаляя их. 

SMS-сообщения отправляются в порядке поступления их в буфер, при отправке они 
циклически нумеруются (от 0h до FFh). 

Отправка одного  сообщения занимает от 5 до 15 секунд, поэтому, чем больше поль-
зователей прописано в бортовом комплекте, тем больше времени пройдет до момента 
отправки сообщения последнему пользователю. 

GPRS-режим предназначен, прежде всего, для мониторинга охраняемого автомоби-
ля в режиме реального времени. При этом независимо от того стоит автомобиль под ох-
раной или нет, бортовой комплект через запрограммированный интервал времени (про-
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граммируется в GPRS- режиме сервером центра безопасности) передает на АРМ центра 
безопасности текущие координаты автомобиля и состояние охранных датчиков.  

В этом режиме тревожные сообщения не передаются на телефоны пользователей 
и управление бортовым комплектом с помощью SMS-команд невозможно. Тревожные 
сообщения, поступающие в GPRS – режиме от комплекта на АРМ центра мониторинга, 
ретранслируются АРМ на телефоны пользователей в виде SMS – сообщений. 

 
При работе в радиоканале используется тайм-слотовый метод доступа к радиока-

налу. Для бортового комплекта  заранее настраивается время отправки сообщений (таб-
лица тайм-слотов) и записывается во внутреннюю память при программировании режи-
мов работы.  

При этом надо учитывать, что слот, а в минуте их 360, может быть выдан только 
одному бортовому комплекту, так как одновременная передача двух бортовых комплектов 
приведет к коллизии, при которой будут потеряны данные от обоих бортовых комплектов.  

 
В энергонезависимой памяти бортового комплекта и SIM-карте хранятся настройки, 

от которых зависит алгоритм работы, значения активных уровней сигналов на входах кон-
троля датчиков, реакция на события. 

При установке бортового комплекта, значение настроек может быть изменено спе-
циалистами установочного центра, в зависимости от особенностей конкретного автомо-
биля. 

Изменить параметры бортового комплекта или обновить встроенное ПО можно дис-
танционно по каналам GPRS с АРМ центра мониторинга. 

Программирование бортового комплекта можно также провести с помощью специ-
ального программного обеспечения. Подключение к компьютеру производится кабелем 
USB, входящим в комплект поставки.  

Подробное описание работы с программой по программированию энергонезависи-
мой памяти бортового комплекта содержится в инструкции по пользователя «Конфигура-
тор параметров БК-032». 
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ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ БОРТО-
ВОГО КОМПЛЕКТА 

 
На передней панели бортового комплекта находятся кнопки и соответствующие све-

тодиодные индикаторы для передачи формализованных сообщений в ЦМ.  
При этом с бортового комплекта на АРМ центра безопасности, при нажатии соответ-

ствующих кнопок, в режиме GPRS или УКВ будут отправляться следующие извещения: 
-  «Занят» — предупреждение о выполнении ранее полученного указания; 
- «Свободен» — подтверждение о выполнении указания; 
- «Прибыл на место» — подтверждение прибытия в указанное место; 
- «Приступил к исполнению»; 
- «Нажата кнопка тревожной сигнализации» — сигнал тревоги подан экипажем ТС. 

Нажатие кнопки индицируется красным цветом соответствующего светодиода. 
При повторном нажатии кнопки выбранный режим отменяется, а светодиод включается 
зеленым светом.  
 На передней панели находится разъем «Гарнитура», к которому подключаются 
микрофон и телефонная гарнитура для связи с центром мониторинга. При нажатии на 
кнопку «Вызов» бортовой комплект переходит из режима передачи данных по каналу 
GPRS в режим голосовой связи и  дозванивается до ЦМ по заранее запрограммирован-
ному телефонному номеру. 
  
 
 
 
 

 
 
 
Рис.1 Передняя панель бортового комплекта. 
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ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ РАЗЪЕМОВ 
 
На контроллере бортового комплекта имеется два интерфейсных разъема для под-

ключения к узлам автомобиля, разъемы для подключения антенн GSM и ГЛОНАСС, 
разъем для подключения УКВ радиостанции и разъем для подключения телефонной гар-
нитуры.  

 

Рис.2. Расположение интерфейсных разъемов на задней панели бортового комплекта. 
 
Подключение контроллера бортового комплекта к узлам автомобиля осуществляет-

ся с помощью кабелей, входящими в комплект поставки. Розетки кабелей соединяются с 
модулем контроллера по окончании монтажа. Проводники кабелей, предназначенные для 
подключения к узлам автомобиля, имеют бирки и промаркированы в соответствии с но-
мерами контактов.  

В качестве соединителей используются разъемы типа Micro-Fit, с усилием расчлене-
ния порядка 1 кг на один контакт, поэтому при рассоединении разъемов необходимо про-
являть осторожность, не допускается при рассоединении ответных частей тянуть за про-
вода.  

В таблицах 2-5 указаны номера контактов, цепи и их назначение. 
 
Таблица 2. Цепи интерфейсного разъема «ПИТАНИЕ». 

№ Наименование Назначение № Наименование Назначение 

1 GND «Минус» бортовой сети 
ТС 5 V 

«Плюс» бортовой сети ТС. 
Основное напряжение пи-
тания бортового комплекта 

2 GND «Минус» бортовой сети 
ТС 6 VREZ 

Отключение внутреннего 
аккумулятора. Перемычка с 
контактом 7 

3 X_LED Индикатор «Охрана». 
«Плюсовой» выход 7 BAT 

Отключение внутреннего 
аккумулятора. Перемычка с 
контактом 6 

4 TM - «Минус» считывателя ТМ 8 TM + «Плюс» считывателя ТМ 
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Таблица 3.  Цепи интерфейсного разъема «ДАТЧИКИ/СИЛОВЫЕ ВЫХОДЫ». 
№ Наименование Назначение № Наименование Назначение 

1 NC Не используется 9 Выход 1 Выход управления испол-
нительными устройствами 1 

2 NC Не используется 10 Выход 2 Выход управления испол-
нительными устройствами 2 

3 ВХОД1 
Аналоговый вход 1. Под-
ключить к «замку зажига-
ния» ТС 

11 Выход 3 Выход управления испол-
нительными устройствами 3 

4 ВХОД 2 Аналоговый вход 2 12 Выход 4 Выход управления испол-
нительными устройствами 4 

5 ВХОД 3 Аналоговый вход 3 13 Выход 5 Выход управления испол-
нительными устройствами 5 

6 ВХОД 4 Аналоговый вход 4 14 Выход 6 

Выход управления испол-
нительными устройствами 
6. 
Подключение реле управле-
ния питанием радиостанции  
УКВ 

7 ВХОД 5 Аналоговый вход 5 15 ВХОД 7 Аналоговый вход 7 

8 ВХОД 6 Аналоговый вход 6 16 ВХОД 8 Аналоговый вход 8 

 
Таблица 4. Цепи интерфейсного разъема «УКВ». 

№ Наименование Назначение № Наименование Назначение 

1 GND 
Подключение «земли» 
сигнального кабеля до 
радиостанции 

6 485Б Выход 485 интерфейса 

2 GND 
Подключение «земли» 
сигнального кабеля до 
радиостанции 

7 485А Выход 485 интерфейса 

3 TRR Подключение линейного 
выхода радиостанции 8 NC Не используется 

4 TRO 
Подключение линейного 
входа (модулятора) ра-
диостанции 

9 NC Не используется 

5 PTT 
Подключение канала 
управления включением 
передатчика  радиостан-
ции 
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Таблица 5. Цепи интерфейсного разъема «Гарнитура». 
№ Наименование Назначение № Наименование Назначение 

1 SPEAK + Телефоны гарнитуры + 3 MC + Микрофон гарнитуры + 

2 SPEAK - Телефоны гарнитуры  - 4 MC -  Микрофон гарнитуры - 

 
 

МОНТАЖ  
 

Монтаж бортового комплекта сводится к следующим действиям: 
 Выбор места и установка бортового комплекта. 
 Выбор места и установка УКВ радиостанции. 
 Выбор места и установка антенн GSM, ГЛОНАСС/GPS и УКВ. 
 Подключение к бортовому комплекту шлейфов сигнализации, цепей управления 

исполнительными устройствами, считывателя ключа ТМ и т.д., согласно схеме под-
ключения. 

 Инициализация SIM-карты бортового комплекта. 
 Программирование параметров бортового комплекта и режимов работы.  
 Занесение в память бортового комплекта электронных ключей. 
 Проверка приема спутников ГЛОНАСС/GPS и прохождение SMS-сообщений от 

бортового комплекта до АРМ ЦМ. 
 Проверка прохождения тревожных сообщений от шлейфов сигнализации. 
  Проверка  работы цепей управления исполнительными устройствами. 
 Сдача пользователю и обучение первоначальным навыкам работы с бортовым 

комплектом. 
 

  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ АНТЕНН УКВ, GSM, ГЛОНАСС/GPS, 

БОРТОВОГО КОМПЛЕКТА  И УКВ РАДИОСТАНЦИИ. 
 

В первую очередь выбирается место установки антенн GSM и ГЛОНАСС/GPS.  
Антенны должны устанавливаться внутри салона автомобиля в местах, где экрани-

рование сигнала минимальное (на передней панели автомобиля, заднем или переднем 
стекле). Следует учитывать, что лобовые стекла современных автомобилей оборудованы 
обогревом (в состав таких стекол входит металл), что может мешать приему сигналов от 
навигационных спутников.  

Антенна GSM устанавливается клеящим слоем вверх, антенна ГЛОНАСС/GPS мет-
кой «ГЛОНАСС» вверх. 

Надо помнить, что GSM антенна при своей работе может влиять на автомобильную 
аудиосистему. 

При излишках антенный кабель запрещается скручивать кольцами, разрезать и сра-
щивать. 

После определения места наиболее удобного расположения антенн приступают к 
выбору места установки бортового комплекта и УКВ радиостанции.  Установка бортового 
комплекта должна обеспечивать механическую прочность  крепления, доступ к лицевой 
панели  и защищенность от атмосферных осадков. Бортовой комплект выполнен в корпу-
се формата 1 DIN, поэтому удобно установить его в стандартное место крепления магни-
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толы. В комплекте поставки есть саморезы, с помощью которых можно закрепить борто-
вой комплект. 

УКВ радиостанция устанавливается по таким же правилам.  
Перед установкой УКВ антенны ее необходимо настроить на рабочую частоту мето-

дом отрезания по таблице настройки. 
УКВ радиостанцию необходимо запрограммировать на рабочую частоту и мощность 

передачи (если до этого она не была настроена на заводе изготовителе). Не рекоменду-
ется устанавливать мощность радиостанции более 15-25 Вт, так это может привести к 
помехам на другое оборудование ТС. 

В бортовом комплекте предусмотрено автоматическое отключение УКВ радиостан-
ции во время стоянок (для исключения разряда аккумуляторной батареи ТС). Для этого в 
комплекте поставки есть реле, которое нужно включить в разрыв плюсовой цепи питания 
радиостанции. Схема включения реле показана в разделе «Схема подключения бортово-
го комплекта». Радиостанция будет отключаться в течении 4 минут после выключения 
«зажигания» ТС. При этом GPRS канал связи с ЦМ будет оставаться в рабочем состоя-
нии. 

УКВ радиостанция бортового комплекта при передаче навигационных пакетов может 
влиять на штатную радиостанцию ТС, поэтому экспериментальным путем надо подобрать 
местоположение УКВ антенн радиостанций, таким образом, при котором такое влияние 
будет минимально. 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОРТОВОГО КОМПЛЕКТА 
 

 
Белый провод реле управления питанием радиостанции подключается к +12 В от ак-

кумулятора ТС, черный к проводу 14 кабеля К136, иное включение приведет к выходу из 
строя диода, находящегося внутри реле.  

Рис. 3. Общая схема подключения бортового комплекта. 
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Рис. 4. Схема выхода управления исполнительными устройствами. 
Силовые выходы выполнены по схеме с открытым стоком, при этом выход защищен 

восстанавливаемым предохранителем и защитным стабилитроном напряжением сраба-
тывания 30 В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Варианты организации шлейфов сигнализации. 
В шлейфы сигнализации бортового комплекта устанавливаются оконечные резисто-

ры номиналом 20 кОм.  
Бортовой комплект может контролировать следующие состояния шлейфов сигнали-

зации: «Норма», «Тревога», «Обрыв», «Замыкание на массу», «Замыкание на плюс».  Эти 
состояния возможны, если шлейф организован по варианту 3 (см. рис. 5). В первых двух 
вариантах при нарушении шлейфа сигнализации будут приходить сообщения «Обрыв» и 
«Замыкание на массу» соответственно.  

Если требуется измерять аналоговые напряжения, выходящие за диапазон 0-6 В, 
необходимо использовать внешние резистивные делители.  

 
 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ  SIM-КАРТЫ БОРТОВОГО КОМПЛЕКТА 
 

 Установите SIM-карту бортового комплекта в GSM технологический телефон. 
 Деактивируйте, в соответствии с инструкцией на технологический телефон, функ-

цию запроса PIN – кода карточки. 
 Отправьте сообщение Report none по адресу 0 для отключения функции подтвер-

ждения отправленных сообщений. 
 Отправьте на сотовый телефон Владельца 1 текстовое сообщение и убедитесь, что 

оно принято правильно. 
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 В ответ, с сотового телефона владельца отправьте SMS-сообщение на технологи-
ческий телефон с SIM-картой бортового комплекта. Убедитесь, что сообщение при-
нято правильно. 

 Используя технологический телефон, сотрите все записи в телефонной книге SIM -
карты бортового комплекта. 

 После всех манипуляций SIM карта готова для установки в бортовой комплект. 
 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА  
 

 Установите бортовой комплект в место для крепления магнитолы. 
 Установите УКВ радиостанцию. Обратите внимание на длину соединительных кабе-

лей между радиостанцией и бортовым комплектом. 
 Установите антенны GSM, УКВ и ГЛОНАСС. 
 Подключите  шлейфы сигнализации и исполнительные цепей ТС к кабелю К136. 
 Подключите цепи питания, считыватель ТМ и индикатор «Охрана» к кабелю К135. 
 
Примечание. 

1. Если имеются незадействованные цепи, то необходимо коротко отрезать и заизо-
лировать соответствующие провода, идущие от разъемов. 

2. Если необходимо нарастить провода – нужно использовать соединители проводов 
необходимого диаметра (в комплект поставки не входят) и обжать соответствующим 
инструментом. Допускается пайка с последующей изоляцией. 

3. Цепи питания радиостанции подключаются к аккумуляторной батарее ТС или к 
цепям ТС, находящимся под постоянным напряжением и могущими обеспечить ток на-
грузки до 10 А. 

 
 Подключите УКВ радиостанцию к бортовому комплекту кабелем К134. 
 Подключите антенны GSM и ГЛОНАСС/GPS к бортовому комплекту, а антенну УКВ к 

радиостанции. 
 
Примечание. 
Запрещается подавать напряжение питания на УКВ радиостанцию без под-
ключенной и настроенной антенны УКВ, так как это может привести к выхо-
ду радиостанции из строя. 
 После окончания монтажа,  проверьте все электрические соединения. Приведите 

все датчики в состояние норма. Установите предохранители по цепям питания. 
Внимание!!! Тщательную проверку правильности всех электрических соедине-
ний нужно произвести до подключения кабеля 135 к бортовому комплекту. ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж внешних соединительных проводов интер-
фейсного разъема, если он подключен к комплекту. 
 
 Открутите винты на передней панели бортового комплекта. 
 Установите подготовленную SIM карту в в держатель сим карты 1, установленный на 

плате контроллера бортового комплекта. 
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Рис. 6. Бортовой контроллер со снятой передней панелью. 
 

 Установите автомобиль на открытой площадке, таким образом, чтобы была возмож-
ность приема спутников ГЛОНАСС/GPS. 

 Отправьте с базового модуля Приток-А-БМ-03 SMS-команду 904 на телефонный но-
мер бортового комплекта. 

 Если бортовой комплект принял команду 904 успешно (программирование телефон-
ного номера базового модуля), в ответ должно прийти следующее сообщение: 

 
01-FRM: НОМЕР базового модуля 
 
 Дальнейшее программирование производится с АРМ Приток-МПО (см. «Руководство 

пользователя» или программой «Конфигуратор параметров БК-032»). 
 

 
После окончания монтажа и программирования режимов работы необходимо вы-

ехать на автомобиле на открытое пространство и проверить следующие режимы: 
 Постановка под охрану. 
 Определение достоверных координат ГЛОНАСС/GPS. 
 Снятие с охраны электронным ключом. 
 Контроль прихода извещений типа «Тревога» при нарушении шлейфов сигнализа-

ции. 
 Контроль срабатывания исполнительных устройств, при посылки соответствующих 

команд с АРМ центра мониторинга. 
Во время сдачи автомобиля пользователю рекомендуется продемонстрировать возмож-
ности бортового комплекта и провести первоначальное обучение пользованием систе-
мой. 

 
ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ 
 
Управление процессом постановки под охрану и снятия с охраны бортового ком-

плекта осуществляется: 
 Электронным ключом ТМ при постановке под охрану и снятии с охраны; 
 посредством команд с АРМ Центра мониторинга. 
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Постановка под охрану возможна из состояния “снят с охраны”- в этом состоянии 
индикатор “Охрана” не светится.  

Постановка под охрану производится одним из ниже перечисленных  способов. 
 

Постановка под охрану с помощью ключа ТМ. 
 Убедитесь что индикатор "охрана" не светится. 
 Приложите ключ ТМ к считывателю и дождитесь когда индикатор “охрана” начнет 

мигать с периодом 1 раз в секунду.  Задержка на взятие 20 секунд. За это время 
необходимо выйти и привести охранные датчики в положение «норма». 

 По истечению задержки индикатор «охрана» включится ровным светом. Если в 
момент взятия какой либо из шлейфов находился в состоянии «не норма», то бор-
товой контроллер исключает его из опроса и передает соответствующее извеще-
ние в ЦМ.  

 
Постановка под охрану с Центра мониторинга. 
Для дистанционной постановки под охрану в бортовой комплект нужно отправить со-

ответствующую команду с АРМ ЦМ. 
При дистанционной постановке под охрану бортовой комплект принимает автомо-

биль под охрану независимо от состояния датчиков. Если будет зафиксировано наруше-
ние датчиков в процессе постановки, бортовой комплект отправит в ЦМ сообщение о на-
рушенных датчиках, при этом остальные датчики останутся под охраной. 

 
 СНЯТИЕ  С  ОХРАНЫ 

 
Снятие с охраны с помощью ключа ТМ  
Для снятия с охраны необходимо в течение 20 секунд после открытия дверей авто-

мобиля  приложить к считывателю любой из трех зарегистрированных электронных клю-
чей ТМ. 

Если ключ идентифицирован, бортовой комплект переходит в состояние "снят с ох-
раны" -  светодиод "охрана" погаснет.  

Прикладывание незарегистрированного ключа при снятии с охраны воспринимается 
бортовым комплектом как попытка подбора кода. При этом в ЦМ отправляется сообще-
ние  с кодом ключа, который был приложен. 

Снятие с охраны с Центра мониторинга. 
Для снятия автомобиля с ЦМ отправьте в бортовой комплект соответствующую ко-

манд. При получении этой команды бортовой комплект снимает автомобиль с охраны. 
 

  
Предприятие-изготовитель: ООО Охранное бюро “СОКРАТ” 
Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2, 
Телефон “горячей линии”: 20-66-61 
Тел/факс: (395-2) 20-66-62, 20-66-63  
Отдел сбыта: 20-64-77 

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru   119000IN4621 
 

 
Региональный представитель: 
 
 
 

 


